
3 מהירויות 
10 שנות אחריות למנוע

וורר דגם  + שלט רחוק oar523למאהוראות הרכבה   
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השחל את המוליכים מהמנוע דרך כיסוי המנוע 
חזק את פין האבטחה ואת ברגי המוט והבלד"ח.

לכיסוי  מהמנוע  המהירים  החיבורים  את  חבר 
המנוע/כפתור קיץ/חורף .
חבר את 3 הכנפיים למנוע.

הנח את החריץ של חצי הכדור שבקצה המוט 
על הזיז שבבסיס התקרה.

  

3VO52

185 128 84

61W 30W 14W

סגור את בסיס התקרה בעזרת 2 הברגים והדבק 
שים  הבלדח.  של  החיצוני  החלק  על  העינית  את 

לב שחוט העינית עובר דרך החריץ. מאוורר "52 3 כנפיים 3 מהירויות
מס' סיבובים לדקה

RPM

צריכת חשמל

הכנס את הרסיבר כך שהחלק השטוח פונה כלפי 
התקרה וחברו לפלג שיוצא מהמהדקים. חבר את 
 N-ל ואפס   -  L-ל פאזה  החשמל:  מוליכי 
והארקה. לפני חיבור הרסיבר למנוע יש להרים 
מהירות  על  בשלט  ולקבע  החשמל  מתג  את 
1(Hi) כבה את מתג החשמל וחבר את הרסיבר 

למנוע בעזרת החיבור המהיר.

4

3 1
ברגים  בעזרת  התקרה  בסיס  את  לקבע  יש 

המסוגלים לשאת 45 ק"ג לתקרת הבטון.

בסיס התקרה

זיז

בלד"ח

מוט חריץ

פין אבטחה

כיסוי מנוע כפתור קיץ/חורף

ברגי מוט

מנוע

כנף

 

  

  
2.3   

  
5   

45 3X1.5   
7.80  

  
  

03-9424800
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